
Kontrola napnutí ozubeného �emenu

Pozor!

Tento pracovní postup platí pouze pro zab�hané ozubené �emeny. P�i montáži nového ozubeného �emenu -
viz pracovní postup "Napnutí ozubeného �emenu se�ídit".

Zkouška se provádí u studeného motoru - teplot� okolí.

Vymontovat, odmontovat

Sk�í� �isti�e vzduchu vymontovat - viz vyobrazení "Vedení sacího vzduchu (X 14 XE, C 14 SEL, X 16
XE, C 16 SEL)" nebo "Vedení sacího vzduchu (C 16 XE)".

Kryt ozubeného �emenu-horní díl vymontovat - viz pracovní postup "Kryt ozubeného �emenu-horní díl
vymontovat a namontovat".

U provedení bez klimatizace: Drážkovaný klínový �emen vymontovat - viz pracovní postup "Drážkovaný
klínový �emen vymontovat a namontovat (vozidla bez posilova�e �ízení a klimatizace)" nebo "Drážkovaný
klínový �emen vymontovat a namontovat (vozidla s posilova�em �ízení)".

U provedení s klimatizací: Drážkovaný klínový �emen z �emenice generátoru sejmout a odložit stranou
(nevymontovat) - viz pracovní postup "Drážkovaný klínový �emen vymontovat a namontovat (vozidla s
posilova�em �ízení a klimatizací)".

Kryt ozubeného �emenu-spodní díl vymontovat - viz pracovní postup "Kryt ozubeného �emenu-spodní díl
vymontovat a namontovat".

Zamontovat, namontovat

Upev�ovací šroub hnacího kola ozubeného �emenu do
klikového h�ídele našroubovat.

Se�ídit

Klikový h�ídel ve smyslu otá�ení motoru oto�it na zna�ku "HÚ
1. válce" (III).

Zna�ky na kolech va�kových h�ídel� musejí stát oproti sob� a
lícovat s horní hranou hlavy válc� (I).

Klikovým h�ídelem otá�ejte pomalu a stejnom�rn�.

Kola va�kových h�ídel� pomocí KM-852 (II) zafixovat.

Kontrolovat/vizuáln� kontrolovat

Kontrolovat montážní polohu �erpadla chladicí kapaliny -
pop�. se�ídit. Zna�ka (2) na �erpadle chladicí kapaliny musí



lícovat se zna�kou (1) na bloku válc�.

Varianta 1:

Napnutí ozubeného �emenu je nastaveno správn�, nachází-li se
ukazatel (4) napínací kladky ozubeného �emenu p�ibližn� 4
mm vlevo od zá�ezu (3).

Varianta 2:

Napnutí ozubeného �emenu je se�ízeno p�esn�, jestliže
ukazatel (6) na napínací kladce ozubeného �emenu lícuje se
zna�kou "USED" (5).

Není-li napnutí ozubeného �emenu správn� se�ízeno - viz
pracovní postup "Napnutí ozubeného �emenu se�ídit".

Vymontovat, odmontovat

Upev�ovací šroub z hnacího kola ozubeného �emenu
vymontovat a blokovací p�ípravek KM-852 vyjmout.

Zamontovat, namontovat

Kryt ozubeného �emenu-spodní díl namontovat - viz pracovní postup "Kryt ozubeného �emenu-spodní díl
vymontovat a namontovat".

Drážkovaný klínový �emen namontovat - viz pracovní postup "Drážkovaný klínový �emen vymontovat a
namontovat (vozidla bez posilova�e �ízení a klimatizace)" nebo "Drážkovaný klínový �emen vymontovat a
namontovat (vozidla s posilova�em �ízení)" nebo "Drážkovaný klínový �emen vymontovat a namontovat
(vozidla s posilova�em �ízení a klimatizací)".

Kryt ozubeného �emenu-horní díl namontovat - viz pracovní postup "Kryt ozubeného �emenu-horní díl
vymontovat a namontovat".

Sk�í� �isti�e vzduchu namontovat - viz vyobrazení "Vedení sacího vzduchu (X 14 XE, C 14 SEL, X 16
XE, C 16 SEL)" nebo "Vedení sacího vzduchu (C 16 XE)".


